
Chi siamo?
Dal 1980 rappresentiamo una delle realtà 
italiane più autorevoli nel settore degli utensili 
diamantati ad alte prestazioni. Nata come 
officina artigiana, l’azienda ha costruito nel 
tempo un percorso solido che oggi la vede 
protagonista sui mercati internazionali, con 
oltre 2.500 referenze e una presenza in più di 
50 Paesi. 

Cemento 
Armato

Gres 
Porcellanato

01

0202

Concept. 
La forza di Workdiamond 
non risiede nelle parole, ma nei risultati. 

Dietro ad ogni utensile,  
C’è la storia di un risultato 
Ottenuto dall’esperienza, 
ricerca e conoscenza. 
Da qui che prende forma una gamma completa di soluzioni 
capaci di affrontare materiali complessi. Garantendo tagli e 
forature precisi, puliti anche nelle situazioni più impegnative.  
Solo soluzioni che uniscono potenza e precisione, affidabilità con 
rapporto qualità-prezzo più che competitivo. La nostra storia è 
racchiusa nell’obiettivo del perfezionare  sempre il progetto iniziale 
per garantire solo il meglio.

Carotaggio
Cemento armato. 

Carotatore 
WD C220MPA
Foretti
F 300 A - F 150 A

Video 

Un’evoluzione costante che soddisfa le esigenze dei 
professionisti dell’edilizia, della cantieristica, della 
termoidraulica e di numerosi altri ambiti specialistici.  
Capacità di mantenere promesse,  fornire  e garanitre 
prodotti e servizi di qualità.

Efficienza garantita
Più performance

Più durata
Più affidabilità

Più valore.

La tecnologia a micropercussione 
a secco consente di eseguire 
carotaggi rapidi senza l’uso di 
acqua, riducendo tempi, sporco e 
sprechi,  semplificando il lavoro 
in cantiere senza rinunciare alla 
qualità del risultato finale.

Foratura
Gres Porcelanato. 
Corona che sfrutta la tecnologia 
Vacuum.  Corona monostrato di 
diamante, legata in atmosfera 
controllata con metalli fusi, 
assicura un ancoraggio stabile 
e permanente del diamante al 
substrato.

Foretto
FDB

Video 

Da Workdiamond 2000 W e oltre.
Progettato e costruito solo 100% 
Made in Italy. La differenza si vede.
Risultato è una garanzia.

Professional line Foratura a secco Tecnologia Vacuum

Partiamo da una base di mercato 
offre Carotatori. Potenze comprese 
tra 1000 e 1500 W. 

I nostri modelli Workdiamond  
partono invece da 2.000 W reali 
garantendo:
• Maggiore efficienza operativa
• Prestazioni superiori e costanti 

ed affidabilità

https://youtu.be/7BJWmRRR8U8?si=Zih4Vpz-bJBVKSH8
https://youtu.be/iE6he1MHgbQ?si=9oAqhSt7cGF3XQ9v

Rapporto qualità-prezzo competitivo. 
Ciò che ti proponiamo è il risultato di anni di studio, 
perfezionamento, test sul campo e sviluppo tecnologico, le 
corone diamantate struttura a strati con tre differenti 
tipologie di diamante,  Forature nel Gres Porcellanato, 
Dekton® e Quarzite, prestazioni e affidabilità come la tua 
garanzia. 
Fori precisi, privi di sbavature su qualsiasi tipologia di piastrella, 
con lavorazione a secco e tempi di esecuzione rapidi. 
Disponibile in un’ampia gamma di diametri con attacco M14F, 
garantisce massima compatibilità operativa. 

Non è solo un utensile estremamente versatile — utilizzabile dal 
trapano alla smerigliatrice — ma uno strumento che offre 
controllo, stabilità e sicurezza in ogni fase di lavorazione. 
Progettata per accompagnare sia l’utilizzatore meno esperto 
sia il professionista impegnato in ambienti di alto livello — 
showroom, hotel di lusso e residenze prestigiose — rimane 
l’ambiente pulito, ed il numero di forature richieste non incide 
nelle prestazioni, risultati dall’inizio alla fine del lavoro. 

 Workdiamond Cemento armato 

1980 

CAROTAGGIO

Pratici set di foretti diamantati, Tecnologia Vacuum. 
Includono i diametri più comunemente utilizzati e 
maggiormente richiesti. Per utilizzi rapidi, occasionali, 
venendo incontro alle neccessità di tutti. Progettati per 
garantire alte prestazioni in ambito professionale.

Scegliere Workdiamond 
Significa avere tutte le soluzioni
Alla tua portata. 

Applicazioni
Gres porcellanato, monocottura, 

ceramica, granito, marmo

FDB
Ø 6 - 8 -20 - 35

KIT  CKIT  A KIT  B

FDB
Ø 20 - 27 -30 - 35 - 50

SVA
Ø 20-48 mm

FDB
Ø 6 - 8 - 10 - 12

SVA
Ø 2-38 mm

ø 20 -48

Il risultato

Uso manuale con  

F300A
L 300 mm

F150A
L 150 mm

FCS
L 150 mm

SEGMENTATI

 

150 mm

UTILIZZO 
A SECCO

 

M16 F
Segmento
Saldatura Laser

FCS

Lunghezza utile

Lunghezza utile 

300 mm

UTILIZZO 
A SECCO

1”¼ W.F.

Segmento
Saldatura Laser

F300A
velocità e potenza.

1”¼ W.F.

Lunghezza utile 

150 mm

UTILIZZO 
A SECCO

Segmento
Saldatura Laser

F150A

1”¼ W.F.

Cemento Armato
Laterizi
Pietre

Dal ø 32 mm
al ø 202 mm

Parla per noi

Foretti dotati di segmenti assicurano tempi di 
carotaggio più rapidi su tutti i materiali compresi i 
cementi armati più resistenti.

Saldati laser su un corpo d'acciaio spiralato e conico 
di qualità superiore, per garantire resi stenza alle 
elevate temperature e dagli urli generati dalla 
micropercussione.

Quando velocità, potenza e affidabilità fanno davvero la 
differenza, serve un sistema progettato per superare gli 
standard. I foretti sono sviluppati con un design evoluto dei 
segmenti che garantisce perforazioni più rapide, scarico 
efficiente dei detriti e raffreddamento costante, 
permettendo di lavorare nel cemento armato con 
maggiore efficienza rispetto ai prodotti tradizionali. 

Il numero superiore di segmenti scanalati assicura un 
avanzamento più veloce e stabile, mentre la spirale sul 
corpo in acciaio, la conicità studiata e i tagli di scarico 
dedicati favoriscono scorrevolezza, evacuazione del 
materiale e continuità di lavoro anche nelle applicazioni 
più impegnative.

Per esprimere il massimo delle prestazioni, il foretto lavora 
in perfetta combinazione con la carotatrice da 2.000 W, 
capace di raggiungere 2.000 giri/min, offrendo potenza e 
prestazioni superiori nella sua categoria. Il risultato è un 
sistema di carotaggio che consente forature manuali con 
velocità e precisione costanti.

Controllo e sicurezza sono garantiti dalla frizione 
meccanica di sicurezza, dalla doppia frizione meccanica 
ed elettronica e dalla maniglia laterale regolabile, che 
permette di adattare la posizione di lavoro a qualsiasi 
situazione operativa. La struttura interamente in alluminio 
assicura resistenza, leggerezza e lunga durata nel tempo.

Un sistema sviluppato per i tutti coloro che non si 
accontentano di forare, ma pretendono precisione, 
velocità e controllo totale.

Le accoppiate 
Vincenti. 

100% Made in Italy

 

→ Fori rapidi e puliti 
→ Ideali nelle costruzioni in legno
→ Nessuna bruciatura
→ Perfora facilmente viti - chiodi
→ Foratura a secco

In Italia siamo attualmente i primi ed unici ad avercelo a 
catalogo. Progettato per offrire la massima versatilità di 
utilizzo nel mondo dell'idraulica e delle installazioni tecniche. 
Capace di forare con precisione la maggiorparte dei materiali 
garantisce sempre carote perfette e bordi puliti, anche in 
spazi ristretti o in condizioni di cantiere impegnative.

Risultati

Unico in tutto il territorio italiano.

Cemento Armato

Lunghezza 
Lenght

340 mm

Attacco

1”1/4

Tecnologia
Vacuum

MONOSTRATO DI DIAMANTE
legato in atmosfera controllata 
con metalli fusi.

CORONA 

WORKDIAMOND S.R.L.
VIA DEL COMMERCIO 9
29012 CAORSO (PC) ITALY

Lavoro pulito e Protezione per l’operatore
Migliora il raffreddamento della corona 
per una Maggiore durata dell’utensile

KIT ASPIRAZIONE
FORETTI A  SECCO

Foretto a secco con aspirazione.
Unico nel suo genere con attacco 1”¼ WF.
La lunghezza ridotta dell’utensile, consente 
una foratura facile e controllata, 
garantendoti massima praticità nell’utilizzo.

Come funziona
1. Si monta il kit di aspirazione sulla carotatrice

3. Si collega il tubo dell'aspiratore al connetore di aspirazione del kit
4. Durante la foratura a secco, la polvere entra nella corona

 

GRF005 GRF006

MACCHINA

GRF005 M18 F 1’’¼ WM
GRF006

 
1”¼  WF 1’’¼ WM  

F150A / F300A / F450A

UTILIZZO A SECCO 

SVA
ø 2-38 ø 20 -48

https://youtu.be/Og7tb_s0764?si=-PgIKYhdgSiywcuv

Fori da Leader Gres Porcellanato

Conicità ai fori - Svasatori nel gres Porcellanato
https://youtu.be/wfRuCjxf8AI?si=s5eYC4fbQBv6SnKL

Richiesti per tutte le situazioni 
in cui mi serve conicizzare 
fori già esistenti. 

Uso manuale con  
micropercussione.

C160V1MP

disponibile anche 
162 mm 

Cemento armato

Studiata idealmente per dare 
la sua massima resa con 
Art. Workdiamond FCS. 

ø MAX

PESO LARGHEZZA LUNGHEZZA CAVO

4,6 kg 29 cm 43 cm 4 m

Frequenza Potenza Potenza resa Numero di giri

50/60 HZ 2000 W 1050 W 2000 MIN-1

Percussioni 
a vuoto 

Percussioni
 corona

35.000 M 16M23.625 

Tensione Coppia nominale Numero di giri a carico Coppia resa 

1350 MIN-1 230 V 7,4 Nm 11,4 Nm 

202 mm

. e 
Uso manuale con  
micropercussione 
sistema di aspirazione
integrato

disponibile anche 

PESO LARGHEZZA LUNGHEZZA CAVO

6,0 kg 29 cm 50 cm 4,4 m

Frequenza Potenza Potenza resa Numero di giri

50/60 HZ 2000 W 1050 W 2000 MIN -1

Percussioni 
a vuoto 

Percussioni
 corona

Tensione Coppia nominale umero di giri a carico Coppia resa 

1350 MIN-1 230 V 7,4 Nm 12 Nm 

Studiata idealmente per dare 
la sua massima resa con 

Art. Workdiamond King line. 

ø MAX
Cemento Armato

C220V1S 

Utilizzo
A secco

Dal ø 68mm
al ø 162 mm

Carotatrici ibride avanzate tre velocità
con tecnologia micro-percussione DPT
100% made in italy.  

Riferito a chi pretende
Il massimo dell’innovazione 

 

La più piccola 
tra le DPT, raggiunge 

2200 W di potenza. 

Cemento Armato
Laterizi
Pietre

A fine vita 
l’altezza della corona 
non cambia 

FINE VITANUOVA

A Workdiamond piace pensare in grande,
per farti lavorare meglio, per farti lavorare bene. 

→ Utilizzabile manualmente che con cavalletto
→ Binomio perfetto con i nostri foretti King Line
→ 3 velocità; alta, media e lenta
→ Struttura estremamente robusta,
→ Plastica? solo l’impugnatura. 
→ Avviamento graduale per una partenza dolce e controllata
→ Ideale per Carotaggio a secco e umido
→ Utilizzabile con o senza aspirazione
→ Micropercussione per evitare l’accumulo di detriti

DPT C250 
25020


